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Etex Germany Exteriors GmbH  
Dyckerhoffstraße 95-105

 59269 Beckum 

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-31.4-175 für Bauteile aus großformatigen Faserzement-
Wellplatten "Eternit Wellplatte" mit Polypropylen-Bandeinlagen nach DIN EN 494  

 
 Ihr Antrag vom 03.01.2020

Sehr geehrter Herr , 

Sie haben Anfang Januar 2020 einen Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung Z-31.4-175 bzw. Umstellung der Zulassung in eine allgemeine 
Bauartgenehmigung für Faserzement-Wellplatte "Eternit-Baltic Wellplatte" Profil 177/51 P5 und P6 mit 
Polypropylen-Bandeinlagen nach DIN EN 494 zur Verwendung als Eindeckung von Dächern von 
Gebäuden in überlappender Verlegeart und zur Bekleidung von Außenwänden einschließlich der 
Befestigungsmittel" der Firma UAB "Eternit Baltic" gestellt. 

Im Rahmen der Verlängerung soll auch der Name des Antragstellers von UAB "Eternit Baltic" in 
Eternit GmbH und der Name der Wellplatte von "Eternit-Baltic Wellplatte" in "Eternit-Wellplatte" 
geändert werden. 

Wir teilten Ihnen mit, dass die Zulassung für die Faserzement-Wellplatte "Eternit-Welle" nach 
DIN EN 494 aufgrund des EuGH-Urteils C-100/13 vom 16. Oktober 2014 seit dem 16. Oktober 2016 
nicht mehr verlängert, ergänzt und/oder geändert werden kann. In der Zulassung wird das Produkt 
nachgeregelt, da DIN EN 494 keine charakteristischen Biegefestigkeiten und Alterungsfaktoren für die 
Verwendung als Dacheindeckung und zur Bekleidung von Außenwänden liefert. Dies ist nicht mehr 
zulässig. 

Die Verwendung von großformatigen Faserzement-Wellplatte nach DIN EN 494 als Dacheindeckung 
und zur Bekleidung von Außenwänden ist in Deutschland nicht geregelt. DIN 18516-1 "Außenwand-
bekleidungen hinterlüftet – Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze" kennt keine Faserzement-Well-
platten nach DIN EN 494. 

Aus diesem Grund wird die Verwendung der Faserzement-Wellplatte als Dacheindeckungen und die 
als Wandbekleidung im Außenbereich zukünftig in einer Bauartgenehmigung mit der gleichen 
Nummer Z-31.4-175 geregelt. 

Frau Schröder 
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Grundlage für die Bauartgenehmigung bzw. Übernahme der Bemessungswerte des Tragwiderstands 
für die Biegung und für die Einwirkungen und Nachweis des Widerstandes gegen Abheben der Well-
platte unter Windsog in die Bauartgenehmigung, ist die Einhaltung der in der Zulassung angegebenen 
charakteristischen Biegefestigkeiten (5 % Quantil mit 75 % Zuverlässigkeit) der Wellplatte in Längs- 
und Querrichtung.  

In dem Bereich "Bauprodukte aus Faserzement" liefen zum 04. März 2020 sehr viele Zulassungen 
aus. Aus diesem Grund konnte die neue Bauartgenehmigung nicht bis zum 04. März 2020 fristgerecht 
erteilt werden.  

Der technische Inhalt der Zulassung Z-31.4-175 vom 25. April 2016 in Bezug auf die 
Bemessungswerte für den Tragwiderstand für Biegung, für die Einwirkungen und Nachweise des 
Widerstandes gegen Abheben der Wellplatte unter Windsog, Eigenschaften der Faserzement-
Wellplatte sowie Aussagen zur Planung und Ausführungen als Dacheindeckung und als 
Wandbekleidungen im Außenbereich können bis zur Erteilung der neuen Bauartgenehmigung 
weiterhin genutzt werden.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schröder 


























































